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ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 9
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Cislo odbé&rového protokolu:

PROTOKOL O ODBERU VZORKU PITNE A TEPLE VODY
105/KON/2019

Cislo zakdzky:

PR1922321

MIKROREGION JIZERSKE PODHURI

Nazev zakazky:

Rocni nabidka sluzeb - pitna voda

akreditovan)

Odbér vzorku pitnych a teplych vod manualné

fanie 463.31 Nova Ves Oznaceni vzorku: Novi Ves, sit, PM, €.p. 180, Z8 kuchy#i
Uéel odbéru, specifikace Dle poZzadavku zakaznika e.c. P/395/2019

planu vzorkovéni: Pracovni protokol o odbéru zaroven i planem postupu vzorkovani

Lokalita odbéru: Nova Ves, sit, PM, €.p. 180, Z8

Misto odbéru: WC

Bod odbéru: Umyvadlo pravé

GPS soufadnice: Nezjist ovany

Zplsob Gpravy vody: Chlorace

Vzhled a popis vzorku: ciry Zdroj: Padzemni vrt
Podminky prostfedi: Uvnitf, +20 °C Datum odbéru: 12.03.2019
::'ztuoz‘?tay'l:::;i:; odbéru je CL0P.D0R.01.V03 Cas odbéru: 10:06

Terénni méfeni

Parametr MéFidlo Vysledek NM Jednotka Metoda méfeni
CZ_SOP_DUOG_01_061 Terénni stanoveni volného a
. . celkového spektrofotometrickou metodou DPD ve
Volny chiér M-0881 <0.02 +50% mg/L vodtich orrioc Sotd A
HACH a vazaneho chloru dopoctem
CZ_SOP_DO6_01_061 Terenni stanoveni volneho a
2 ; i celkového spektrofotometrickou metodou DPD ve
Celkowvy chlor M- - - mg/L vodach pamoci setl A
HACH a vazaného chloru dopoctem
Teplota M-0842 8.1 + 0.5 °C ESN 75 7342 Terénni méfen| teploty ve vodach A
Nejistota méfeni (NM) je roziifend nejistota odpovidajici 95% Intervalu spalehlivastl, Je uvedena jake odhad relativni smérodatné odchylky v pracentech nasobeny koeficientem k = 2,
Parametry s indexem "A” v paslednim sloupci jsou predmétem akreditace, na parametry s indexem "N" se akreditace nevztahuje A
F - - = ; . A
Terénni méfeni proved| a Jan Konecny, ALS Czech Republic s.r.0. Sampling section, Podpis: i /
zapsal: tel: +420 603 587 045, jan.konecny@ALSglobal.com pis: r.\

PoZadavky na laboratof

Parametr Uprava a konzervace Vzorkovnice
W-D-NFULL Vzorek chlazen 0.5 steril.,0.5 sklo, 250ml PET,fix CHSK.fix
kowvy
Odchylky od SOP zadne.
Odchylky od SOP: Od'her byl proveden v scuiadu; planem uz?rk!c:u.anl. - - ) i Aaind
Poznamky k odbéru: Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi: Dle internich a externich bezpecnostnich predpisu.
? Pozadavky na kvalitu vzorkovani: Dle interniho planu kontroly kvality.
JC__e_mgi_L\Lz_Prkovéni: dle harmonogramu
bc,&}.'d\r"fg&;q* Jan Konecny, ALS Czech Republic s.r.o. ) s
Plan odbéru vytvoril: ra¥ ‘f;,_ﬁ,_‘ Sampling section, tel: +420 603 587 045 Podpis: :
[=5 ALS o jan.konecny@ALSglobal.com !
f-j—i _!!ﬂ”] L:" = ;: Jan Konecny, ALS Czech Republic s.r.o. -f._J,f\
Odbér proved|: 28 : - Sampling section, tel: +420 603 587 045 Podpis: i
\'{}’-«, Lue 3 jan.kanecny@ALSglobal.com /
I X 3
Odbéru pfitomen, pfipadn
4 : =
kohtakenT saba: Pan Effenberger (777 152 042) Podpis:

| Zplsob uloZeni a doprava vzorku do
laboratore:

Vzorek uloZzen v mobilnim termoboxu s chladicimi vlezkami. Pfeprava osobnim automobilem do laboratofe.

Predani vzorku do laboratore ALS Czech Republic s.r.0.:

Datum: 12.3.2019 Cas: 14:00 Pfevzal: Gabriela Jefabkova Podpis: Viz pracovni
protokol
OdbProt CZ_SOP_D06.01_V03_Pitnd +tepld voda Strana 1z | Odbérovy pratokol vytvorfen dne 15.3.2019




Protokol o zkousce
Zakazka - PR1922321 Datum vystaveni 21.3.2018
Zakaznik Mikroregion Jizerské podhufi Laboratof ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt Petr Effenberger Kontakt Zakaznicky servis
Adresa Nova Ves 213 Adresa Na Harfé 336/3 Praha 9 - Vysocany
463 31 Nova Ves Ceska republika 190 00
E-mail mjp.voda@obec-mnisek.cz E-mail customer.support@alsglobal.com
Telefon . Telefon +420 226 226 228
Projekt Roéni nabidka sluzeb - pitna voda Stranka 123
Cislo objednavky Datum pfijeti vzorku 12.3.2019
Cislo nabidky PR2016MIKJI-CZ0002
(CZ-112-16-0155)
Misto odbéru — Datum zkousky 13.3.2019-21.3.2018
Vzorkoval ALS Ceska Lipa Uroved fizeni Standardni QC dle ALS CR intemich
kvality postupt

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Zze vysledky zkousek se tykajl pouze vzorku, které jsou uvedeny na tomto protokolu.
Protokol o odbéru vzorku €. 105/KON/2019 je nedilnou souéasti protokolu o zkousce.

Obsahuje-li vzorek sediment, je pro GZely analyzy tékavych latek dekantovan.

Za Spra'vnost odpovida' Zkudebni laborator €. 1163,
akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC
17025:2005
Jméno opravnéné osoby 7 Pozice ol i
Zdenék Jirak _ ’/ o Environmental Business Unit = “"r’,i:g,
/4 . <3
/T Manager ot pible, 22
/ A,
r.:m“,,':.:}

L 1163

www.alsglobal.cz




Datum vystaveni - 21.3.2019
Stranka 2z3
Zakazka PR1822321
Zakaznlk : Mikroregion Jizerské podhUfi ALS
Vysledky zkousek
Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. é. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - priloha ¢. 1 - pitna voda - DH
Matrice: PITNA VODA Nazevvzorku  Nova Ves, sit, PM, Vyhl. 252/2004 - pitna voda - DH - pF. 1
&.p. 180, Z8 kuchyn
Identifikace vzorku PR1922321-001
Datum odbéru/tas odbéru 12.3.2019 10:06
Paramelr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
mikrobiologické parametry o=
Clostridium perfringens W-CLOST - K:I'Ja‘wuml 0 — e 0 KTJ/100ml Vyhovuje
mikr, kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJiml 1] —_ - 200 KTJdiml Vyhovuje
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/mi 0 — —— 40 KTJiml Vyhovuje
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 1] — —— 0 KTJooml \lyhovuje
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100m| 0 — - 0 KTJ/1ooml \lyhovuje
biologické parametry 2 L_j_
abioseston-tripton W-ABIOS - % 1 —_ — 5 % Vyhovuje
pocet organismu W-BIOS - jedinci/ml 0 —_ — 50 jedinci/ml Vyhovuje
zivé organismy W-BIOS - jedinci/ml 0 — - 0 Jjedinci/ml Vyhovuje
fyzikalni parametry A '\T i
barva W-COL-SPC 20 mgPt <2.0 — —- 20 mgPh Vyhovuje
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/im 15.5 £10.0% —- 125 m&/m Vyhovuje
hadnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.50 £1,1% 6.5 9.5 - Vyhovuje
teplota W-TEMPER 0.5 °‘Cc 8.1 +2.5% - — - e
zakal W-TUR-COL  1.00 ZFn (NTU) <1.00 —_ — 5 ZFn (NTU) Vyhovuje
anorganické parametry
chlor volny W-CLF-PHO  0.02 mg/l <0.02 — - 0.3 mgfl Vyhovuje
CHSK-Mn W-CODMN-SP  0.50 mgfl 1.00 +30.0% — 3 magfl Vyhovuje
c
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.050 mg/l <0.050 - —— 0.5 mag/l Vyhovuje
dusitany W-NDO2-SPC 0.0050 mg/l <0.0050 — - 0.5 mg/l Vyhovuje
dusiénany W-NO3-SPC  0.27 mg/l 6.1 -— aee 50 mgf Vyhovuje
celkové kovy / hlavni kationty i Ji5
Fe W-METMSFX5 0.0020 mag/l 0.0044 +10.0% - 0.2 mall Vyhovuje
Mn W-METMSFX5 0.00050 mg/l 0.00138 +10.0% - 0.05 ma/l Vyhovuje

Poznamky k limitum
Vyhlaska €. 252/2004 Sh,, ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha €. 1 - pitna voda - DH

mikr. kult. pfi 22°C

mikr. kult. pfi 36°C

Zivé organismy
hodnota pH

2akal
chlar volny

Fe

Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkd uréit. zda se jedna o abnormalni zménu
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pra nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vadudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojl, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doparuéena hodnota 500 KTJ/ml.

Bez abnormalnich zmén. Pokud u zdsobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkl uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
platl jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pra nahradni zasobovani, pro vodu dodavancu ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroju, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati
doporuéena hodnota 100 KTJ/ml.

Mezni hodnota plati pouze u vod zabezpetenych dezinfekci.

U vod s pfirozené nizsim pH se hodnoty pH 6,0 2 6,5 povaZuji za splfiujici pozadavky vyhl. €. 252/2004 Sb. za pfedpokladu,

7e voda nepUsobi agresivné vi&i materialum rozvodného systému, vE. domovnich instalaci.

V pfipadé Gpravy povrchové vody by voda vychazejici z Upravny neméla pfekroéit 1,0 ZF,

\! pfipadé vyuZii vazanéno akiivnino chloru (napf. ve formé chloramini) pro dezinfeker, plati pro celk. akivri chlorMH 0.4
mgfl.

V pfipadech, kdy vy53i hodnoty Fe ve zdrojl surové vody jsou zplsobeny geolog. prostf., se hodnoty Fe aZ do 0,50 mg/l
povaZuji za vyhovujici za pfedpokl,, e nedochazi k nezaddoucimu ovlivnéni organolep. vl. vody a to ani formou cbéasného
viditel. zakalu.

V pfipadech, kdy vy3&i hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zpusobeny geologickym prostfedim, se hodnoty Mn az do
0,10 ma/l povaZuiji za vyhovujici, za pfedpokiadu, Ze nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organoleptickych viastnosti vody.

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni

21.3.2019

Stranka 3z3

Zakazka PR1822321

Zakaznik . Mikroregion Jizerské podhufi ALS
Popisné vysledky

Matrice: PITNA VODA

Metoda: Parametr

W-ODTA-SEN: pach

W-ODTA-SEN: chut’

Identifikace Nazev vzorku - Datum Viysiedky zkousek
vzorku odbéru/tas odbéru

PR1922321-001 | Nova Ves, sit, PM, &.p. Pfijatelné pro odbératele TON1
180, Z§ kuchyn -
12.3.2018 10:06
PR1822321-001 | Nova Ves, sit, PM, &.p. Prijateiné pro odbératele TFN1
180, Z$ kuchyi -
12.3.2018 10:08

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody

Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany 189000

W-ABIOS
W-BIOS
W-CLF-PHO
W-CLOST
W-CODMN-SPC
W-COL-SPC
W-CON-PCT
W-CULTZ2
W-CULT36

W-EC

W-METMSFX5

W-NH4-SPC
W-NO2-SPC
W-NO3-SPC
W-ODTA-SEN
W-PH-PCT

W-TEMPER
W-TUR-COL

SN 75 7713, STN 75 7712. Stanoveni abiosestonu mikroskopicky.

CSN 757712, STN 75 7711. Stanoveni biosestonu mikroskopicky.

CZ_SOP_DO06_01_061 (metody firmy HACH COMPANY, USA, CSN ISO 7393-2) Terénni stanoveni volného a celkového
chloru a oxidu chloricitého spektrofotometnckou metodou DPD ve vodach pomoci setl HACH a vazaného chloru vypottem z
naméfenych hodnot,

CZ_SOP_DO06_04_259 (Vyhl.252/2004Sb. pfil. & 6, NV & 354/2006Zz pril&3) Stanoveni pottu Clostridium perfringens
membranovou filtraci

CZ_SOP_DO06_02_032 (CSN EN ISO 8457) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).

CZ_SOP_D06_02_0798 (CSN EN ISO 7887)Stanoveni barvy vody spektrometricky.

CZ_SOP_D0B_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 18182) Stanoveni elektrické konduktivity a vypoéet salinity

CSN EN ISDO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C; b) pii teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222 Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismu: a) pfi teploté 22°C, b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 %

'GSN EN [SO 9308-1, STN EN ISO 89308-1. Stanoveni poétu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.

Nejistosta méfeni je +35.0 %

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2US EPA 6020A, CSN EN 16182, CSN 757358 pfiprava vzorku
dle CZ_SOP_D06_02_J02kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypoéty obsahu slougenin
z namérfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou fixovan pfidavkem kyseliny dusiéné.

CZ_SOP_D06_p2_0198 (CSN EN I1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16182, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+ NO2-, NO3- pomoci diskrétni spekirofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkove mineralizace.

CZ_SOP_D06_02_019 (ESN EN 1SO 11732, €SN EN ISO 13395 CSN EN 16182, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+ NO2-, NO3- pomoci diskrétnl spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkove mineralizace.

CZ_SOP_D06_02_018 (CSN EN 1SO 11732, €SN EN ISO 13395 CSN EN 168192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+ NO2- NO3- pomoc! diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.

CZ_SOP_DO06_04_065 (TNV 75 7340, CSN EN 1622, STN EN 1622). Senzoricka analyza vody - stanoveni pachu a chuti.
CZ_SOP_D0s_02_105 (CSN IS0 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky.

CSN 75 7342 Terénni méfeni teploty.

CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027)Stanoveni zakalu.

Symbol *** u metody znadé neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé Ze |aboratoi pouZila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované wvysledky, je tato
skuteénost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu Poznamky" Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoétu sumacénich parametrl je k dispozici na vyZadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz




