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Technické pozadavky na vodovodni pripojku

. Zasady pro navrhovani, provadéni a opravy vodovodnich ptipojek stanovi CSN 75 5411 (duben

2006 ).

Vodovodni piipojka se navrhuje a provadi ve spolupréci s provozovatelem vodovodu pro
vefejnou potiebu.

V ptipadé, ze vodovod pro vefejnou potfebu neni jedinym zdrojem vnitfniho vodovodu, musi byt
ptivod vody z vodovodni pFipojky ukonéen volnym vytokem podle CSN EN 1717. Vnitini
stajovy vodovod napojeny na vodovodni ptipojku musi byt navrzen podle CSN EN 1717 a CSN
75 5490. volny vytok nebo jind ochranna jednotka podle CSN EN 1717 je souéasti vnitiniho
vodovodu.

Doporuéené ochranné pasmo vodovodni piipojky je 1,5 m od vné&jsiho lice stény na obé strany.
Ochranné pasmo nesmi byt zastavéné a musi byt piistupné pro pfipadné opravy. Vzhledem k
povinnostem provozovatele pozadujeme, aby doporu¢eny rozsah pasma byl dodrZen po
vodomérnou Sachtu, respektive prostup do budovy.

Vodovodni pfipojka se dimenzuje podle CSN 73 6655. Pfi stanovovani priitoku a jmenovité
svétlosti potrubi se musi pfihlédnout také k CSN 73 0873. Cel4 vodovodni ptipojka po uzavér
pied vodomérem se ma navrhovat o jedné jmenovité svétlosti.

Na potrubi vodovodu se pfipojky napojuji pomoci navrtédvaciho pasu s uzavérem a se zemni
teleskopickou soupravou ( do DN 50 ), napojeni vétsich dimenzi se feSi pomoci odbocky se
Soupétem.

Vodovodni pfipojka se ma navrhovat z jednoho druhu materialu. Pro jeji realizaci se pfednostné
pouziva vinuty vysokohustotni polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 , eventuelné¢ HDPE PE
80 SDR 11 PN 12,5, odpovidajici rozméry a technickymi parametry CSN EN 12 201. V ptipadé
kiiZzeni komunikace nebo obdobné namahané plochy musi byt potrubi pfipojky umisténo v
chraniéce ( korugované chranicky HDPE ).

V soubéhu s potrubim je tfeba ( vedle potrubi a nebo na potrubi ) uloZit identifika¢ni kovovy
vodié - napf. médény izolovany vodi¢ CY o prifezu 4 mm?2. U navrtaciho pasu musi byt vodic¢
smy¢kou vyveden cca 50 cm nad terén a nasledng volné€ uloZzen do poklopu uzdvéru, u
vodomémé soustavy vyveden pod poklop vodomé&rné Sachty nebo ukon¢en u vodomeérné sestavy
v domé.

Vodovodni ptipojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratsi a vedena pokud mozZno kolmo na
pfipojovany objekt bez zbyte¢nych lom trasy.

10. Potrubi se navrhuje ve sklonu min. 3 % a ma pokud moZno stoupat smérem k vnitinimu

11.

12.

vodovodu.

Pii kiZeni se stokou nebo jinym potrubim dopravujicim zdravi $kodlivé latky mé byt piipojka
uloZena nad nimi. Nelze-li tento poZadavek splnit, musi se navrhnout na ochranu technick4
opatfeni. P soub&hu a kiiZeni vodovodni pfipojky s ostatnimi sit€émi technického vybaveni je
treba dodrZet pozadované vzdalenosti dle CSN 73 6005 Prostorové uspofadani technickych siti.
Vodovodni pfipojka se uklada do nezamrzné hloubky. Nezamrzna hloubka pro uloZeni potrubi se
pohybuje od 1,5 m ( §térkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m ( hlinité zeminy). Kamenné nebo
betonové zpevnéni povrchu se do kryti zapoéitava polovinou své tloustky. V pfipadg, Ze krytim
potrubi nelze vylou¢it zamrznuti eventuelné ohfati vody v potrubi, 1ze dodrZeni této podminky
splnit odpovidajicim zateplenim pfipojky.
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Prostup potrubi zdmi zakladi budov musi byt zabezpe&en tak, aby pfi stavb& nebo opravé
piipojky nebyla trvale narusena izolace zdiva proti vlhkosti. Na pfipojku se nesmi pfipojit
uzemnéni 4 silnoproudych el.zafizeni.

Tlakové zkouska vodovodni piipojky se provadi podle CSN EN 805 nebo CSN 75 5911.
Vodomeér je soucasti vodomerné sestavy ve sloZeni : spojka, kulovy ventil, redukce, uklidiiovaci
kus, vodomeér, uklidiiovaci kus, redukce, kulovy ventil s odvodné&nim, zpétna klapka. Umistén
musi byt ve vodorovné poloze.

Umisténi vodomérné sestavy na vodovodni pfipojce se navrhuje v nédsledujicim pofadi:

(o]

u podsklepenych nemovitosti, do max.vzdélenosti 10 m od zdsobovaciho fadu, v suchém
a vétraném suterénu nejdéle 2,0 m od obvodového zdiva budovy. Vodomér musi zlstat
volné pistupny, umistény v rozmezi 0,20 m - 1,2 m nad podlahou,

nelze-li vodomér osadit dle pfedchoziho, a pfi vzdilenosti nemovitosti od zdsobovaciho
fadu delsi nez 10 m, do venkovni vodomérné Sachty umisténé mimo komunikaci, na
nevefejném pozemku, je-li to technicky mozné. Min.vnitini pidorysny rozmér $achty 120
x 90 cm , vy8ka 120 - 150 cm ( mimo vstupniho kominku vysky 20 — 30 cm ). Min.
prumér kruhové Sachty 120 cm, vyska 120 - 150 cm ( mimo vstupniho kominku vysky 20
—30 cm ). Vstupni otvor ( 60x60 cm ) musi byt vzdy volné piistupny, zajistény poklopem
stejného rozméru o max. vaze 15. kg.Ve vodomérné Sachté smi byt umisténo pouze
vodovodni potrubi, armatury a vodomeér.

u staré zastavby a nepodsklepenych &elnich stran nemovitosti, do max.vzdalenosti 10 m
od zasobovaciho fadu, do Sachti¢ky umisténé v podlaze prichodu nebo chodby.
Pozadovany rozmér vniténi Sachty 60 x 90 cm, hloubka 60 cm. Vstupni otvor ( 60x60 cm
) musi byt vZdy volné pfistupny, zajistény poklopem stejného rozmé&ru o max. vaze 15.
kg.

u nepodsklepenych &elnich stran nemovitosti, do max.vzdalenosti 10 m od zasobovaciho
fadu, do niky ve vytip&ném prostoru nemovitosti. Min. pozadovany rozmér niky délka 70
cm, vyska 40 cm a hloubka 20 cm. Vodoméry se nesmi umistovat do nevytdpénych
garazi a sklad®, vodomérné $achty nesmi byt navrhovany do komunikaci, pod
parkovidtém apod. Do vyhledu se predpoklada, Ze na kazdé vodovodni pfipojce, tésn¢ za
hranici nemovitosti bude zfizena vodomérna 3achta.

17. Vodomérn4 3achta, tak jako vodovodni pfipojka, musi byt chranéné proti mrazu a musi byt
vodot&sna. PoZadavek na zatepleni se tykd zejména vstupniho poklopu. Pfi ndvrhu Zebtiku nebo
stupadel je tfeba dodrZet pozadavky CSN 74 3282.

18. Vodomér se osazuje aZ po dokoné&eni ptipojky, jejim vy¢isténi a uspésném provedeni tlakové
zkousky.Pfi umisténi do Sachty azZ po jejim stavebnim dokon&eni.
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